Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon: -
GRUNDFOS" 2 \rx -
Datum: -
Beschreibung Daten [:'1] $Q 5-70, 50Hz E“;,E
Fordermedium = Wasser
. . 1104 Medientemperatur = 20 °C
Allgemeine Informationen: 100 4 Dichte = 998.2 kg/m3 1100
Produktbezeichnung: SQ 5-70 904 | 90
Position 804 L 80
Produktnummer: 96510217 704 L 70
EAN Nummer: 5700396504407 604 L s0
Preis: auf Anfr. 504 5o
Technische Daten: ‘312- _22
Pumpendrehzahl: 10700 1/min 1 i
Nennvolumenstrom: 5 m3/h 20 r20
Nennforderhohe: 73 m 104 10
Priifkennzeichen auf dem CE,UL,CUL g T ] ] ] 7 p 5o 0
Motortypenschild: P2 NPSH
Kennlinientoleranz: 1ISO 9906:1999 Annex A [kw] [m]
Produktnummer Pumpe o. Motor: 96080412 “///_\ i
Anzahl der Stufen: 6 1.0 L 10
Modell: B
Riickschlagklappe: mit Rickschlagventil 05 -J/ 5
Werkstoffe: 00 0
Pumpe: Polyamid / Edelstahl 74
DIN W.-Nr. 1.4301
Material fir Pumpe: AISI 304
Laufrad: Polyamid
Motor: Edelstahl
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304
-
Installation: 3
Anschluss Druckstutzen: Rp 11/2
Minimaler Brunnendurchmesser: 76 mm
Fordermedium:
Wasser
Maximale Medientemperatur: 35°C
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: 35 °C L N =
Medientemperatur: 20 °C i
Dichte: 998.2 kg/m? 0 !
Kinematische Viskositéat: 1 mm?/s :
Elektrische Daten: :
Bauart des Motors: MS3 |
Leistungsaufnahme P1: 2.54 kW :
Motorbemessungsleistung P2: 1.85 kW |
Netzfrequenz: 50 Hz |
Nennspannung: 1x200-240 V /!
Einschaltart: Direkt ,/
Nennstrom: 12.3A
Leistungsfaktor: 1,00
Nenn-Drehzahl: 10700 1/min
Schutzart (IEC 34-5): 1P68
Isolationsklasse (IEC 85): F
Motorschutz: Ja
Temperaturschutz: intern
Kabellange: 15m
Motor - Produkthummer: 96160853
Art der Steuerung:
Kommunikation mit der CU 300: Keine Kommunikation méglich
Sonstiges:
Nettogewicht: 6.4 kg
Bruttogewicht: 7.1 kg
o 12
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96510217&freq=50&lang=DEU

GRUNDFOS 2

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

\ Fax:

Datum:

Beschreibung Daten
Versandvolumen: 0.011 m3
Verkaufsregion: EU/S-AMREG/APREG
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